
Polyurethane polyether hose with PVC spiral, 

copper wire for antistatic rendering, for suction 

and transport of abrasive materials and dry foods.
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-25° C + 85°C

ANTISTATIC

PU hose

Copper wireShock resistant PVC spiral

✸ ✸ ✸ ✸ ✸

HYDROLYSIS

MICROORGANISMS RESISTANCE

Resistant to hydrolysis in 60° C warm water.

OZONE RESISTANCE
✸ ✸ ✸ ✸ ✸

SMOOTH SURFACE

FLEXIBILITY

ABRASION RESISTANCE

TEMPERATURE RANGE

CHEMICAL RESISTANCE

CRUSHING RESISTANCE

H2O

O3

911011

SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO 
THE DECLARATION OF CONFORMITY

Шланг из ПУ  POLIETER, со спиралью из ПВХ, по внешней 

поверхности навита медная проволока для снятия статического 

напряжения. Используется  для аспирации и транспортировки 

абразивных веществ и сухих продуктов питания.

Сопротивление медного шнура 
0,075 Ohm/m

АНТИСТАТИЧНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ

УСТОЙЧИВОСТЬ К МИКРООРГАНИЗМАМ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОЗОНА

ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ГИБКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ И СМЯТИЮ

таблица ПУ

Устойчив к гидролизу в воде с температурой 60°C.

inc mm mm g/m mm bar bar m H2O mt

Стенки шланга
из ПУ

Медная проволокаПротивоударная спираль из жесткого ПВХ

ГОДЕН ДЛЯ КОНТАКТА С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С DDC

OREGON PU ET ANTISTATICO
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Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO 291 при температуре 23°C ± 2°C. Отклонения по параметрам составляют ± 5%.
Информацию о наличии продукции на складе или о необходимости предварительного заказа Вы можете получить на нашем сайте.

71All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5% • 

To verify if the item of your interest is “on stock” or “on demand” pls refer to our web site • 


